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VORBEUGEN IST BESSER ...

Bruckeninstandsetzung
mit System

RegelmaBig durchgefiihrte Kontrollen und die sofortige fachge-

rechte Beseitigung von Schaden vermeiden spatere, aufwendige

Instandsetzungsmafnahmen und unnotig haohe Kosten.




Rita Jacobs. freie Fac hjoumallstm, Dusseldorf und Joachlm Rosenwald Beschaftsfihrer Bundesglitagemeinschaft
: Instandsetzung von Betonbauwerken e.V, Berlin

Trotz hoher Qualitat und Belastbarkeit treten jedoch immer wieder - teilweise durch Um-
weltbelastungen verursachte - Schiden auf, die eine Instandsetzung und einen umfassenden
Schutz erforderlich machen, um die volle Funktionsfahigkeit des Bauwerks sicherzustellen, Es
gibt letztlich keinen Stoff, der ewig halt. Je umfangreicher dabei die Schadensermittlung im
Vo:ﬁelﬁ ist, um so besser ist die darauf basierende Qualitt der Instandsetzungsmafinahmen
und um so éher kdhnen sowohl die veransdﬂagten Baukosten als auch die geplanten Fer-
tigstellungstermine eingehalten und damit eine hohe Kostensicherheit erreicht werden.

In der Realitat jedoch werden — wie die derzeit desolate deutsche Briickeninfrastruk-

tur beweist - viele Bauwerke, die sich im Rigentum &ffentlicher Trager befinden,

oft uber Jahre hinweg gwar untersucht jedoch 1 mcht im etfordemchen Umfang

\ S pede!l fir statltch hoch belastetz Bereiche ist Beton der bﬂomlgbu Baustoff unserer Zeit.

erken (darunter versteht man Briicken
qukonstruktionen je Fahrbahn; jede Uber-
baukonstruktlon dird fiir sich als Teilbauwerk bezeichnet)

lie Grenze der Leistungsfihigkeit. Tag-
liche kilometerlange Staus beson-
ders in den Ballungszentren
sprechen fur sich.
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GUTEGEMEINSCHAFTEN

In der Bundesgiitegemeinschaft Instandsetzung von Beton-
bauwerken e.V. (ib] haben sich neun Landesglitegemeinschaf-
ten und die Bundesgiitegemeinschaft Betonflicheninstand-
setzung (BF1) zusammengeschlossen. Unterstlitzt werden
sie durch Unternehmen, die dem Verein ..Deutsche Bauche-
mie e.V.” angehdren sowie durch Einzelmitglieder. Ziel der
Gemeinschaft ist es, durch RAL-glitegesicherte Mafinahmen
nach Vorgaben des Deutschen Instituts fiir Giltesicherung und
B Kennzeichnung e.V. [RAL) bei der Betoninstandsetzung fiir

S cine langfristige Werthaltigkeit der Bausubstanz zu sorgen
und Gefahren fiir die Allgemeinheit aus Méngeln an der
Bausubstanz abzuwehren. Diesem Ziel haben das Bundes-
ministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das
Deutsche Institut fiir Bautechnik (DIBt) durch Anerkennung
der Bundesgiitegemeinschaft Instandsetzung von Betonbau-
werken bzw. ihrer Priifstelle Rechnung getragen.
www.betonerhaltung.com
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Wie eln Flickenteppich sieht die KShibrandbriicke von unten aus,
wenn dle Instandsetzungsarbelten abgeschlossen sind.

Briickenbestand hat seine Kapazititsgrenzen erreicht. ,Abge-
sehen von den erheblichen sicherheitstechnischen Risiken®, so
Dipl.-Ing. Marco Gdtze, Vorsitzender der Bundesgtitegemein-
schaft Instandsetzung von Betonbauwerken e.V, ,sind damit
unnotig hohe Zusatzkosten fiir die Instandsetzung entstanden,
die durch regelmifiige Kontrollen und durch eine unmittelbare
fachgerechte Beseitigung der Schiden vermeidbar gewesen wi-
ren.” Gotze verweist darauf, dass sich gerade Schiden im An-
fangsstadium mit relativ geringem Kostenaufwand beheben las-
sen: ,Die jetzige Situation wire vermeidbar gewesen.”

Auf der Grundlage von wissenschaftlichen Untersuchungen und
Gutachten hat das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS) bundesweit festgelegt, welche Brii-
cken vorrangig zu untersuchen sind. Vorsorglich hat die Bun-
desregierung schon einmal ihren Investitionstopf fiir die Bau-
werkserhaltung aufgestockt - allerdings zu Lasten der Mittel fur
den Neu- und Ausbau der Bundesfernstrafien, Fiir 2013 stehen
mehr als 2,5 Milliarden Euro Brhaltungsmittel bereit. Sie sollen
bis 2017 um rund 100 Millionen Buro pro Jahr und dann auf
2,85 Milliarden Buro aufgestockt werden. 830 Millionen Euro
davon sollen dieses Jahr in die Briickeninstandsetzung flieen,
2014 soll dieser auf 950 Millionen Euro steigen und 2015 sogar
auf rund 980 Millionen.

Regelmiflige Briicken-

Grundsétzlich wird jede Briicke gema® DIN 1076 ,Ingenieur-
bauwerke im Zuge von Straflen und Wegen - Uberwachung und
Pritfung regelmiflig und systematisch durch sachkundige Inge-
nieure Uiberpriift. Alle sechs Jahre steht eine umfassende Haupt-
priiffung mit Spezialgeriten an, drei Jahre nach der Hauptprii-
fung folgt die sogenannte einfache Priifung. In den Jahren ohne
Priifung fiihrt die zustindige Autobahn- oder StraBenmeisterei
eine Besichtigung durch, zusatzlich erfolgt zweimal pro Jahr
eine systematische Beobachtung durch die StraBenwarter der
zustindigen Meisterei. AuBerdem gibt es Privfungen aus beson-
derem Anlass, etwa nach Verkehrsunfillen oder Hochwasser. Bei
jeder Prifung werden sdmtliche Schiiden im sogenannfen Bril-
ckenbuch dokumentiert. Bs wird beim Bau einer jeden Briicke
angelegt und enthalt die wichtigsten Daten tber Konstruktion,
Schdden sowie Instandsetzung und begleitet das Bauwerk bis
su seinem Nutzungsende. ,Es ist keine Ermessenfrage’, betont

Dipl.-Ing. Marco Gdtze, ,ob eine Priifung gemaf den Vorgaben
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kappen mit darunter liegenden Korrosionsschéden der Bewehrung.

der DIN 1076 oder der Instandsetzungs-Richtlinie erfolgt, son-
dern cine Verpflichtung. Regelmaflige Bauwerkspriifungen die-
nen nicht nur der Sicherheit, sondern auch dem langfristigen
Erhalt.*

Peststellung der Schiden

Mit der Erhebung und Beurteilung von Schiden sowie der
Planung von Schutz- und Instandsetzungsarbeiten sollte ein
sachkundiger Planer beauftragt werden, der die erforderlichen
Kenntnisse auf dem Gebiet von Schutz und Instandsetzung von
Betonbauwerken hat. Die Bundesgitegemeinschaft Instandset-
zung von Betonbauwerken e.V. bietet hier Unterstutzung durch
ihre Mitglieder.

Das Schadensmonitoring, also die Peststellung der Schaden, er-
folgt je nach Bauwerk unter Einsatz von Brickeninspektionsge-
raten, Hubarbeitsbihnen oder Binrtistungen unter Beriicksichti-
gung von Schiden und Mingel, die bereits bei vorangegangenen
Prufungen festgestellt wurden. Aussagekriftige Priftechniken
sind:

- Abklopfen von Betonflichen mit dem Priifhammer

~ Messung der Betondeckung mit dem Profometer

- Bestimmung der Pestigkeit mittels Rackprallhammer

- Peststellung der Karhonatisierungstiefe mittels Indikatortest
Samtliche Schiden werden mittels Fotoaufnahmen und Eintra-
gungen in die Bauwerkspline dokumentiert. Alle im Rahmen
der Bauwerksprufung festgestellten Schiden werden in einem
Priifbericht zusammengefasst und in Bezug auf die Standsicher-
heit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit bewertet.

Grundlagen der Instandsetzungsmafinahmen

Die Planung und Ausfihrung der Instandsetzungsmafinahmen
erfolgen nach ZTV-ING. Um die Instandsetzungsmafinahmen
im Detail planen 2u kénnen, sind in der Regel aufier den im Rah-
men des Schadensmonitoring durchgefthrten Untersuchungen
weitere Priifungen erforderlich. Dabei erfolgt etwa die genaue
Chloridgehaltbestimmung durch die Entnahme von Betonbohr-
mehlproben. Fur die Druck- und Haftzugfestigkeitspriifung wer-
den Bohrkerne enthommen. , Je umfangreicher die Vorunter-
suchungen®, betont Dipl.-Ing. Marco Gétze, ,um so besser die
darauf basierende Qualitit der Planung und um so eher kénnen
sowoh! die veranschlagten Baukosten als auch die geplanten Fer-
tigstellungstermine eingehalten werden
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Dle Alte Briicke in Frankfurt am Maln: Bel Untersuchungen erwie-
sen sich dls Pleller als dufierst marode.

Kosten- und Terminsicherheit durch genaue Planung
der Mainahmen
Mafnahmen wie die Instandsetzung der Alten Briicke in Frank-
furt am Main bestitigen diese These. Hier hatten Untersu-
chungen gezeigt, dass die Pfeiler 4ulerst marode und in ihrer
Standfestigkeit massiv eingeschrinkt sind. Eindringendes Was-
ser hatte den Fugenmortel teilweise ausgewaschen. Die Instand-
setzung erfolgte schlieilich durch Injizierung von hydraulischen
Bindemitteln zur Homogenisierung und Festigkeitserhdhung
des Pfeilerkdrpers. Die von der Firma Arcadis, ein fihrender
internationaler Anbieter von Beratungs-, Projektmanagement-
und Ingenieurleistungen in den Bereichen Infrastruktur, Was-
ser, Umwelt und Immobilien entwickelte und von der Kasseler
Spezialfirma w + s bau-instandsetzung gmbh, einem Mitglied
der Landesgiitegemeinschaft Betoninstandsetzung und Bau-
werkserhaltung Hessen-Thiringen e.V. durchgefthrte Lésung
bot eine maximale Reduzierung der Wasserdurchlissigkeit, eine
optimale Brhaltung sowie die Sicherung bzw. Erhdhung der
Tragfihigkeit und war zudem von maximaler Dauerhaftigkeit.
Obwohl Injektionsverfahren gemeinhin als Kostenrisiko und als
schwer kalkulierbar gelten, wurde dabei der kalkulierte Kosten-
rahmen exakt eingehalten, Ausschlaggebend waren:
1. eine grindliche Voruntersuchung
2. ein Instandsetzungskonzept und die Zielfestlegung der Maft-
nahme, basierend auf der Voruntersuchung
3. die Probeinjektion nach DWA M 506
4, eine Kostenberechnung, auf Basis der Probeinjektion
5. die Auswahl eines geeigneten Fachunternehmens
6. eine Qualit4tssicherung und die Kontrolle des Unternehmens
vor Ort
7. die zusatzliche Kontrolle der Arbeiten durch eine daftir aner-
kannte Praf- und Uberwachungsstelle.
Die letstgenannte Aufgabe erfolgte durch die Prif- und Uberwa-
chungsstelle der Bundesgutegemeinschaft, bei der die einwand-
freie Arbeit entsprechend dem geltenden Regelwerk bestitigt
werden konnte.
Die Fremdtiberwachung durch die Uberwachungsstelle der
Bundcsg&tegemeinschaﬂ Instandsetzung von Betonbauwerken
ollte bei derartigen Mafinahmen selbstverstindlich sein und
ist unverzichtbar®, bestatigt Dipl.-Ing. Philipp Rilsch, Baulei-
mrﬁeﬂ‘]nmnmadmtz GmbH & Co. KG NL Nord, die in einer
chaft (ARGE) gemeinsam mit den Firmen BIB

Fota capympht ARCADIS 2011

Die wieder verschlossenen Bohransatzpunkte an einem Pfeiler der
Alten Briickein Frankfurt am Main.

Bauen im Bestand GmbH; und BIT Bauwerkserhaltung GmbH,
alles Mitglieder der Landesgiitegemeinschaft Instandsetzung
von Betonbauwerken Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern,
die Betoninstandsetzung an der Ostrampe der Hamburger Koh-
Ibrandbriicke durchfihrte. Ein standig laufendes Instandhal-
tungsprogramm, das unter anderem umfassende Betoninstand-
setzungen vorsieht, sorgen fiir daverhafte Funktionsfahigkeit
dieser Bricke,

Stuck fur Stiick wird die gesamte Briickenunterseite dabei ab-
geklopft und auf Hohl- und PFehlstellen uberpruft. Samtliche
Schadstellen werden zunachst mit Kreide markiert, spater wird
der geschidigte Beton mit leichtem Stemmgerat und Druckluft
entfernt. AnschlieBend werden die freigelegten Bewehrungs-
eisen mechanisch, durch Strahlen, entrostet. Dann werden ein
zweifacher Korrosionsschutz sowie eine Haftbricke aufgetra-
gen. Diese stellt eine gute Verbundhaftung fiir den nachfol-
genden Reparaturmértel sicher, mit dem die Stellen wieder ver-
schlossen werden. Abschliefiend wird die Schadstelle mit einem
Feinmdrtel verschlossen und mit einem CO,-bremsenden An-
strich versehen. Wie ein Flickenteppich sieht die Briicke von un-
ten aus, wenn die Instandsetzungsarbeiten abgeschlossen sind.
Jede einzelne Schadstelle ist als heller Fleck gut erkennbar. Ein
durchgangiger Oberflichenschutz soll jedoch nicht aufgetragen
werden. ,Nur so kénnen wir erkennen, wie die Briickenuntex-
seite sich zuklinftig verhalt", erklart Philipp Riisch, ,ob sich hier
neue Risse bilden, oder ob die sanierten Bereiche weiter arbeiten
und sich hier neue Fehlstellen entwickeln.” |

Weitere Informationen unter
www.betonerhaltung.com
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im Internet finden Sle den erw'elterten Fachartiket mit noch
mehr Fotos. Geben Sle hisrzu bitte den Webcode In die Such-
leiste ein.
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