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Instandsetzung der Siidfassade am Corbusierhaus in Berlin

Denkmalgerechte Fassadensanierung

Durch umfassende InstandsetzungsmaRnahmen konnte die Siidfassade des
denkmalgeschiitzten Corbusierhauses in Berlin bei weitgehendem Erhalt der
Originalsubstanz und denkmalgerechter Rekonstruktion des Originalerschei-

nungsbildes wieder hergestellt werden. | Rita Jacobs und Christoph Bock

)1957 reichte der Architekt Le Corbusier el-
nen Gebdudeentwurf fiir ein Mehrfamilienhaus
2ur Interbau Berlin ein, der sich durch ein ho-
hes Maf an Standardisierung auszeichnete. Mit
530 Wohnungen war das 141 Meter lange, 23
Meter breite und 17 Stockwerke hohe Projekt
Jedoch zu gro fiir das vorgesehene Geldnde
Im Hansa-Viertel. Da man im krlegszerstrten
Berlin mit seiner Wohnungsnot aber kaum auf
einen Wohnkomplex in dleser GréRenord-
nung verzichten konnte, wurde in der Nshe des
Olympiastadions ein geeignetes Gel&nde fir
die Realislerung zur Verfiigung gestellt.
Mittlerweile ist der Bau in die Jahre gekom-
men und weist massive Schdden auf. Bereits
1974 fand eine erste Instandsetzung desin
Ziegelsplittbeton erstellten Geb&udes statt, bei
der sdamtliche Sichtbetonfldchen eine Oberfla-

chenschutzbeschichtung erhielten. Eine zweite
Sanierung mit dem Schwerpunkt auf Briistun-
gen und FuBbodenaufbau schloss sich Mitte der
B0er Jahre an. Aktuell wurde die Instandset-
zung der Siidfassade abgeschlossen. Bis zum
Ende des Jahrzehnts sollen die Nordfassade
sowie dle beiden groRen Flichen auf der Ost-
und Westseite nachfolgen.

Umfassende Bauwerksuntersuchung
Das Berliner Architekturbiro Jochen Beer wur-
de von der WEG Corbusierhaus beauftragt, ein
Betoninstandsetzungskonzept fiir die Siidfas-
sade zu erstellen. Um das tatsachliche Aus-
maf der Schaden festzustellen, veranlasste
dasBiiro eine umfassende Bauwerksuntersu-
chung. Dazu wurden die 15 eingeschossigen
und 35 zweigeschossigen Loggien einer visu-
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ellen Untersuchung unterzogen. Ergénzend
kamen Priifungen der Bausubstanz durch

das Barg Baustofflabor GmbH & Co. KG hinzu.
In Kombination mit informationen, die aus .
noch vorhandenen Bauunterlagen gewonnen
werden konnten, lieferten die Ergebnisse die
Grundlage des von Beer Architekten aufge-
stellten instandsetzungskonzeptes.

Schadensbilder

Bereits bei oberfldchlicher Betrachtung ist auf
den Loggienrandbalken sowie an den Lisenen
und Loggiawénden die abblitternde Beton-
schutzbeschichtung der friiheren Instand-
setzungsmaRnahme mit Ausblihungen und
leichter Rissbildung zu erkennen. Die Subs-
tanzuntersuchung im Baustofflabor ergab,
dass die Bewehrung teilweise, manchmal
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vollstdndig im karbonatisierten Betan liegt.
pamit ist ein ausreichender Korrosionsschutz
nicht mehr gegeben. Zudem stellten sie im
gereich der Randbalken eine stark schwan-

kende, Im Bereich der Lisenen eine relativ ge- E\w

finge Betondeckung fest.

instandsetzungskonzept

Grundlage des instandsetzungskonzeptes Ist
die DAfStb-Richtlinie ,Schutz und Instand-
setzung von Betonbauteilen” Teile 1 bis 4
(instandsetzungs-Richtlinie 2001-10). Pla-
nung und Ausfiihrung sollten zusdtzlich von
elnem Tragwerksplaner begleitet werden. Die
Instandsetzungsmanahmen mussten au-
Rerdem auf die Vorgaben der Unteren Denk-
malschutzbehirde des Bezirksamtes Charlot-
tenburg-Wilmersdorf abgestimmt werden.
Die Architekten entschieden sich filr eine In-
standsetzung geméaR dem Instandsetzungs-
prinzip W (Korrosionsschutz durch Begrenzung
des Wassergehaltes im Beton). Im Hinblick auf
die Bausubstanz aus Ziegelsplittbeton planten
sie in Anlehnung an die Instandsetzungs-Richt-
linle und nach Abstimmung mit der Denkmal-
pflege die partiellen Reprofilierungsarbeiten
mit Leichtmértel (M1) statt PCC-Mortel (M2/3)
auszufiihren. Zlel war, eine Angleichung der
E-Modulwerte zu erreichen. Fiir die Beschich-
tung der Betonoberfldchen empfahlen sle ein
Oberfiichenschutzsystem mit der Riss{iberbr(-
ckungsklasse B (0S 5a) einzusetzen.

Ausflihrung der Arbeiten

Voraussetzung fir elne fachgerechte Instand-
sefzung istvor allem die richtige Vorbereitung
des Untergrundes. Entsprechend haben die Mit-
arbeiter des ausfiihrende Unternehmens, der

Abb. 1: Das denkmalgeschiitzte Corbu-
sierhaus in Berlin wurde durch seine
beelndruckende GrdfRe wie auch durch
die farbige Fassadengestaltung 2um
Blickfang.

Abb. 2: Sogenannte ,Rues Intérleurs”
erschiieBen die elnzelnen Etagen
und filhren zu den verschiedenen
Wohnungen,
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Abb, 3: Bereits bei oberflichlicher Betrachtung ist auf
den Loggienrandbalken sowle an den Lisenen und
Loggiawénden die auf eine frihere Instandsetzungs-
mafnahme zurUckgehende abblatternde Betonschutz-
beschichtung mit unterschiedlich Intensiv ausgeblideten
AusbiGhungen und leichter Rissbildung zu erkennen.

abakon Baukonzept aus Berlin, ein Mitglied der
Giiteschutzgemeinschaft Betoninstandsetzung
Berlin und Brandenburg e.V., zundchst durch
Feststoffstrahlen die Altbeschichtungen der vo-
rangegangenen Instandsetzungen vollstindig
entfernt. Alle losen Betonteile und Hohistellen
wurden durch behutsames Stemmen mit Elek-
trohimmern bzw. durch Strahlen bis auf den
festen Kern entfernt. Nicht korrodierter Beweh-
rungsstahl bzw. Bewehrungsstahl, der nur auf
der Vorderseite korrodiert war, wurde dabeiim
vorhandenen Altbeton elngebunden erhalten.
Bewehrungen dagegen, die rundherum kor-
rodlert waren, wurden vollstandlg freigelegt.
Diese behandelten dle instandsetzungsspezia-
listen anschlieRend durch Strahlen mit festem
strahlmittel nach. Die systemgerechte Entros-
tung (Reinheitsgrad Sa 2¥2) der freigelegten
bzw. frelllegenden Stdhle erfolgte mechanisch
unter Beachtung der Vorgaben der DIN EN ISO
12 944-4 ,Beschichtungsstoffe - Korrosions-
schutz von Stahlbauten durch Beschichtungs-
systemn - Tell 4: Arten von Oberfldchen und
Oberflichenvorbereitung (IS0 12 944-4:1998)
sowie der deutschen Fassung EN IS0 12 944-
4:1998" Die entrosteten Bewehrungsstdhle
beschichteten die Fachkréfte anschlieBend in
zZwei Arbeitsgéngen mit einer einkomponenti-
gen mineralischen Korrosionsschutzbeschich-
tung der Beanspruchbarkeitsklasse M2/M3
nach DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie. Zur Re-
profillerung der Schadensstellen wurde wegen
des eingesetzten Ziegelsplittbetons ein kunst-
stoffodifizlerter, faserverstdrkter Leichtmbr-
tel mitintegriertem Haftvermittler ausgesucht.
Risse wurden mittels Epoxidharz-Injektion (EP-
1) geméR der instandsetzungs-Richtlinie ge-
fiillt. AnschlieBend trugen die Verarbeiter vor
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Abb. 4: Vor der Reprofilierung wurde ein mineralischer
Korrosionsschutz auf die entrosteten Bewehrungsstahle
aufgebracht. Zur Reprofilierung der Schadensstellen wurde
wegen des eingesetzten Ziegelsplitbetons ein kunststoff-
modifizierter, faserverstédrkter Lelchtmdrtel mit Integrierten
Haftvermittler ausgesucht. Risse wurden verpresst.

Ort auf allen vorbereiteten Flichen ein mehr-
lagiges diffusionsoffenes, karbonatisierungs-
bremsendes Oberfiichenschutzsystem (0S 5a)
auf, das wegen seiner hohen Elastizitit und
Schichtdicke besonders bei oberfldchennahen
Betonrissen ausgefiihrt wird. Im Instandset-
zungskonzept war ein System gefordert, das
der Rissiiberbriickungsklasse B2 entsprechen
muss. Die abschlieBende denkmalgerechte
Farbgestaltung erfolgte in den Sonderfarben
des Denkmalpflegeplan, die sich am originalen
Fassadenplan von 1956 orientierte.

Qualititssicherung

Um die Qualitdt der Arbeiten dauerhaft zu ge-
wihrleisten, wird nach Abschluss der Ma3nah-
me durch einen sachkundigen Planer ein In-
standsetzungsplan mit detaillierten Vorgaben
zu planmadRigen inspektionen und Wartungen
aufgestelit.

Die fachgerechte AusfGhrung der Arbeiten
wird zusétzlich durch die Eigen- und Fremd-
iiberwachung sichergestellt. Die Erfiillung
derin der Instandsetzungs-Richtlinie gefor-
derten personellen und gerdtetechnischen
Voraussetzungen wurde dem ausfiihrenden
Unternehmen mit dem Eignungsnachweis
entsprechend der Bauprodukte- und Bauar-
ten-Verordnung (BauPAVQ) bzw. der Herstel-
ler- und Anwenderverordnung (HAVO) be-
schelnigt.

Die Fremdiiberwachung auf Grundlage der
Instandsetzungs-Richttinie wurde durch die
vom Deutschen Institut fiir Bautechnik Berlin
dafiir bauaufsichtlich anerkannte Priif- und
Oberwachungsstelle der Bundesgiitegemein-
schaft Instandsetzung von Betonbauwerken
mit positiver Beurteilung durchgefiihrt. €
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