Schrritt fiir Schritt
gegen Schimmel

FEUCHTESCHUTZ

Verfahrensbeispiel mit mineralischen Anstrichen und ergénzenden System-

komponenten. Bei Schimmelpilzbefall in Wohnungen wird vielfach Beseitigung und

Vorbeugung von innen gewiinscht. Welche besonderen Vorkehrungen und Anforderun-

gen dabei zu erfiillen sind, wird anhand eines Verfahrensbeispiels detailliert erldutert

und dieses damit als eine Einsatzméglichkeit vorgestellt.

enn Schimmelbildun-
gen in Wohnungen
mit Wirmedimm-

Defiziten in Zusammenhang
stehen, ist eine auflen liegende
Gebiudeisolierung bautech-
nisch gesehen zunichst die
Problemldsung der Wahl.

In der Praxis wird aber viel-
fach eine Schimmelsanierung
von der Wandinnenseite ge-

wiinscht, und zwar aus den

folgenden Griinden:

1 Die Auflenfassade steht un-
ter Denkmalschutz

1 Schimmelprobleme treten
nur in einzelnen Wohnein-
heiten auf

I Eine Mitschuld des Raum-
nutzers an den Schimmel-
bildungen wird impliziert

i Die hohen Kosten der Au-

Bendimmungsmafinahmen
werden gescheut.

Innenddmmung: Komplex
und anforderungsreich

Eine innen liegende Wirme-
ddmmung ist kritisch zu sehen.
Sie ist in der Regel aufwindig
und fithrt oft zu gravierenden
Folgeschidden durch verdeck-
ten Kondenswasserausfall und
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Schimmelbildung. Herkémmli-
che mineralische Innendimm-
systeme bieten meist nicht die
gewiinschten Wirmeddmm-
eigenschaften.

Eine erhohte Wasserauf-
nahmefahigkeit kann zu einer
Verminderung des Wirme-
dimmwertes und damit zu
einer zusitzlichen Erhohung
des Schimmelpilzrisikos auf
und hinter der Ddmmstoff-
ebene fithren (Abb. 2). Innen-
ddmmungen mit Dampfsperre
haben sich daher wegen der
Vielzahl an Schwachstellen im
Mauerwerkbau nicht bewihrt.
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Abb. 2: Verborgener Befall hinter
mineralischer Silikat-Innenddmmung

Abb. 3: Nicht bewachsener Priifkor-
per im Langzeittest
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Als wichtigste Anforderungen
an eine Innendimmung sind
grundsitzlich zu formulieren:
Die Fihigkeit zur Erhéhung
der Oberflichentemperaturen
iiber den kritischen Taupunkt,
das hohlraumfreie Verarbeiten
auf der Wand und eine gerin-
ge Wasseraufnahmefihigkeit,
um Kondenswasserausfall in
der Konstruktion zu minimie-
ren und den Dimmwert nicht
zu veriandern. Und schlie8lich:
Robuste Oberflichen, fiir den
Fall von Innenraum-Sanierun-
gen.

‘Was herkémmliche Anti-
schimmelfarben betrifft, sind
diese in der Regel fungizidhal-
tig, daher gesundheitsschadlich
und allenfalls kurzzeitig wirk-
sarm.

Konzept: Beseitigung
bis Erfolgsnachweis
Zur Sanierung von Schimmel-
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schiden ist in Zusammenarbeit
von der Advisan Dr. Missel
GmbH, Hannover und unse-
rem Unternehmen ein Konzept
entwickelt worden, das in den
folgenden Verfahrenshaupt-
schritten vorgenommen wird:
I Schimmelbeseitigung und

Schimmelschutz
1 Vorbeugungsmafinahmen

gegen Wandfeuchtigkeit
1 Erfolgsgarantien und -nach-

weise.

Die Sanierung von Schim-
melflichen erfolgt mit dem
Schimmelschutz-System Bio-
zem. Der mineralische Anstrich
dazu hat eine mikrobiologische
Langzeitaustestung erfolgreich
bestanden [1]. Daher wird ei-
ne vierjihrige Garantie gegen
Neubefall gegeben. Der An-
strich erfolgt kostenoptimiert
auf Befallsstellen, nasse Mau-
erwerkbereiche und besonders
kritische Geometrien begrenzt.

Gegen Feuchte und

neuen Schimmel

Die Vermeidung erhdhter
Raumfeuchten und erneuter
Schimmelbildungen auf nicht
behandelten Wandflichen ge-
lingt mittels eines Wandfeuchte-
fithlers. Dieses Gerit zeigt das
momentane Schimmelrisiko
auf der Oberfliche an und er-
moglicht eine Anpassung des
Liiftungs- und Heizverhaltens
an diec momentane Wandbe-
lagsfeuchte [2].

Fiir den Nachweis des Sanie-
rungserfolgs wird nach einem
Jahr ein Schimmelpilztest ge-
stellt.

Die Anstrichprodukte sind
vom Labor fiir Arbeits- und
Umwelthygiene, Hannover ei-
ner mehrjihrigen mikrobiologi-
schen Priifung bei dauerfeuch-
ter Probenlagerung unterzogen
worden (Abb. 3). Die Anstriche
sind fiir ihren Finsatz mit einer

Abb. 4: 1. Arbeitsschritt
mit Untergrundvorbe-
reitung

Abb. 5: 2. Arbeitsschritt
mit Austausch des
geschadigten Putzunter-
grundes

Abb. 6: 3. Arbeitsschritt
mit Aufbringen der ers-
ten, hellgrauen Schutz-
schicht

Abb. 7: 4. Arbeitsschritt
mit Aufbringen der
zweiten, mattweillen
Schutzschicht

Reihe von Eigenschaften einge-
stellt worden.

Eingestellte Eigenschaften
So sind sie alkalisch (pH-Wert
11-12), mineralisch und schad-
stofffrei, dampfdiffusionsfihig
und wasserundurchlissig, frei
von Fungiziden und Toxinen,
dulBerst fest am Untergrund
anhaftend, hoch verschleifdfest,
mikrobiologisch langzeitge-
priift, ohne artfremdes Mate-
rial zum mineralischen Unter-
grund und auch auf feuchtem
Untergrund zu verarbeiten.

Die Verfahrensschritte im
Einzelnen

Tapeten, Binderfarben werden
bis auf den mineralischen Un-
tergrund entfernt: Festhaften-
de Lacke, Olfarben geoffnet,
Oberflichen gereinigt und
notigenfalls geschadigter Putz
ausgetauscht (Abb. 4).
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Dauerhaft feucht stehender
Putz zerfillt chemisch (Abb.
5). Das heif’t, er verliert sei-
ne Tragfihigkeit, der pH-Wert
sinkt. Der Putz kann in der
Folge durchwachsen werden.
Gipsputze sind grundsitzlich
auszutauschen.

Aus dem Schimmelschutz-
System wird zunichst die
Schimmelschutz-Komponente
SS1 (hellgrau) auf den trocke-
nen oder feuchten Untergrund
aufgebracht, um hydraulisch
abbindend zu wirken (Abb.
6).

Danach erfolgt das Auftra-
gen der Komponente Schim-
melschutz SS2 (mattweifl).
Diese wird in der entsprechen-
den Schichtstirke aufgebracht
und bildet den Schlussanstrich
(Abb. 7).

So konzipiert und ausge-
fithrt, entsteht eine hoch ver-
schleififeste Oberfliche, die
durch ihr alkalisches Lang-
zeitdepot keinen Nihrboden
fiir Schimmelpilzsporen bietet.
Der Laborversuch und die Pra-
xisanwendung haben ergeben,
dass Befallsfliichen direkt tiber-
arbeitet werden konnen.

Detail Feuchtemessung
und Liiftungsvorgabe
Fin  Wandfeuchtigkeitsfiihler
(»Schimmelwichter«) ermog-
licht ein an die individuelle
Peuchtigkeitsproduktion an-
gepasstes, sozusagen wand-
bezogenes Liiftungsverhalten.
Wandtemperaturbedingtes
Kondensat und erhohte Mauer-
werksfeuchten werden ebenfalls
erfasst (Abb. 8).

Ein Liiften nach diffusen
Faustregeln entfillt damit. Das
momentane Schimmelrisiko
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wird benutzerfreundlich nach
einem »Ampelprinzip« ange-
zeigt, Bezugspunkt dabei ist
das Schimmelauftrittsverhal-
ten nach DIN 4108 (relative
Feuchte = 80 Prozent).

Detail Schimmeltest als
Beseitigungsnachweis

Der Auftraggeber erhilt nach
Ablauf eines Jahres vom Labor
fir Arbeits- und Umwelthygie-
ne kostenfrei einen Schimmel-
test (»Mykofund«) zugesandt
(Abb. 9).

Mit dem Oberflichentest
wird der Erfolgsnachweis der
Sanierung erbracht. Dieser
Schimmeltest beinhaltet dazu 5
Abklatschtests, 2 Klebestreifen-
proben zur Mikroskop-Analy-
se sowie einen nachfolgenden
ausfiihrlichen Untersuchungs-
bericht. m
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Abb. 8: Wand-
feuchtigkeits-
fuhler

Abb. 9: Schim-
meltest-Set
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